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Auswirkungen verschiedener LARSIM-Optionen
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• Anlass und Vorhaben

• Larsim NA (Flussgebietsmodus)

– Methoden zur Bestimmung des Abflussbeiwerts

• Ergebnisse der Fallstudien und der Aneichung

– NA-Modell

• Aneichung

• Abflussbeiwert-Verfahren:

– Vergleich PSI GEGEBEN / ABFLUSSBEIWERTFUNKT.

– Vorhersagetests mit Optimierung

– Vergleich PSI GEGEBEN / CN21-Verfahren

• Zeitschritt: Stundenzeitschritt / 15 Minuten-Zeitschritt

– WHM-Modell

• Zeitschritt: Stundenzeitschritt / 15 Minuten-Zeitschritt

• Vergleich mit und ohne Option INFILTRATION DYNAMISCH 
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Auswirkungen verschiedener LARSIM-Optionen

Anlass und Vorhaben

• Larsim wird als Larsim WHM und Larsim NA verwendet

• Anwendung Larsim NA: 

– Plausibilisierung operationeller Vorhersagen

– Berechnung Hydrologischer Planungsgrundlagen 

• Viele Larsim NA-Modelle veraltet

• Auftrag 

– Erstellung NA-Modellen aus den WHM-Modellen

– Fallstudien zu verschiedenen Larsim-Optionen
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Auswirkungen verschiedener LARSIM-Optionen

Anlass und 

Vorhaben

• Gebiete und 

Pegel für 

Fallstudien
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Auswirkungen verschiedener LARSIM-Optionen

Larsim NA 

(Flussgebietsmodus) 

Larsim WHM 

(Wasserhaushaltsmodus)
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Auswirkungen verschiedener LARSIM-Optionen

Larsim NA

• Verschiedene Verfahren zur Bestimmung des Effektivniederschlags

– PSI GEGEBEN

• Fester Abflussbeiwert (PSI)

• Kalibrierparameter PSI

– ABFLUSSBEIWERTFUNKTION

• Zeitlich variabler Abflussbeiwert 

• Abhängigkeit zum Interflow

• Kalibrierparameter BAF

– CN21

• CN-Wert aus Bodengruppe und Landnutzung

• Teilgebietsspezifisch

• Kalibriert über Parameter PSI-Faktor

• Abflussbeiwert als Funktion des CN-Wertes und des Niederschlags

• Zeitlich konstant (zeitlich variabel möglich)

• Kalibierung über PSI-Faktor
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Auswirkungen verschiedener LARSIM-Optionen

Ergebnisse der Fallstudien und Aneichung

Allgemeine Erkenntnisse aus der Aneichung der NA-Modelle

– Oft können nicht alle Hochwasser mit einem einheitlichen 

Parametersatz gut simuliert werden

– Anpassungen

• Time-Lag bei einzelnen Hochwassern

• PSI-Faktor bei kleineren Ereignissen

• Zweiter Direktabflussspeicher bei Starkregen-Ereignissen

– Bei einzelnen Hochwassern große Abweichungen der Eichparameter 

(PSI, BAF)

– Einzelne Hochwasser-Ereignissen keine sinnvolle Simulation möglich
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Auswirkungen verschiedener LARSIM-Optionen

Ergebnisse der Fallstudien und Aneichung

Vergleich PSI GEGEBEN / Abflussbeiwertfunktion

PSI GEGEBEN

Abflussbeiwert-

funktion
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Auswirkungen verschiedener LARSIM-Optionen

Ergebnisse der Fallstudien und Aneichung

Vergleich PSI GEGEBEN / Abflussbeiwertfunktion

PSI GEGEBEN

Abflussbeiwert-

funktion
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Auswirkungen verschiedener LARSIM-Optionen

Ergebnisse der Fallstudien und Aneichung

Vergleich PSI GEGEBEN / Abflussbeiwertfunktion

PSI GEGEBEN

Abflussbeiwert-

funktion
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Auswirkungen verschiedener LARSIM-Optionen

Ergebnisse der Fallstudien und Aneichung

Vorhersagetests mit Optimierung der Abflussbeiwert-Parameter 

PSI GEGEBEN

Abflussbeiwert-

funktion
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Auswirkungen verschiedener LARSIM-Optionen

Ergebnisse der Fallstudien und Aneichung

Vorhersagetests mit Optimierung der Abflussbeiwert-Parameter 

PSI GEGEBEN

Abflussbeiwert-

funktion
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Auswirkungen verschiedener LARSIM-Optionen

Ergebnisse der Fallstudien und Aneichung

Vergleich PSI GEGEBEN / CN21-Verfahren

PSI GEGEBEN

CN21-Verfahren
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Auswirkungen verschiedener LARSIM-Optionen

Ergebnisse der Fallstudien und Aneichung

Vergleich PSI GEGEBEN / CN21-Verfahren

PSI GEGEBEN

CN21-Verfahren
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Auswirkungen verschiedener LARSIM-Optionen

Ergebnisse der Fallstudien und Aneichung

Vergleich PSI GEGEBEN / CN21-Verfahren

PSI GEGEBEN

CN21-Verfahren
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Auswirkungen verschiedener LARSIM-Optionen

Ergebnisse der Fallstudien und Aneichung

Stundenzeitschritt / 15 Minuten-Zeitschritt

60 Minuten-Zeitschritt

15 Minuten-Zeitschritt
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Ergebnisse der Fallstudien und Aneichung

Stundenzeitschritt / 15 Minuten-Zeitschritt

60 Minuten-Zeitschritt

15 Minuten-Zeitschritt
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Ergebnisse der Fallstudien und Aneichung

Stundenzeitschritt / 15 Minuten-Zeitschritt

60 Minuten-Zeitschritt

15 Minuten-Zeitschritt
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