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Einführung 
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WHM Mosel (2001), 
Rastermodell 
 

 Neue nutzbare 
Felkapazität (nFK) für 
Luxemburg (2010) 



Einführung 
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 Füllung des 
Bodenspeichers 
(absolut) in mm 

 Sprünge an der 
Grenze 

 Große Speicher 
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Bodenmodul in LARSIM 

 Prinzipielles Vorgehen: 
• Nutzbare Feldkapazität (nFK)                                                

wurde mit (Corine)-Landnutzungsdaten (LANU) 
verschnitten und ins tape 12 eingebaut. 

• Anschließend wurden Simulationen durchgeführt, 
um die Pegel zu definieren, welche nachgeeicht 
werden müssen 
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Bodenmodul in LARSIM 

WHM Mosel 
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LANU 

NFK 

 
 
Für jede Rasterzelle      
(1 km2) 
nFKmitt pro LANU-Klasse 
 

Bsp.:  LANU Wald  mit  50%  63 mm 
 30%  75 mm 
 20%  54 mm 
                                      nFKmitt 65 mm 
 
     
 



Bodenmodul in LARSIM 

 Option « ERW. BODENPARAMETER » 
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Für jede Rasterzelle/TGB gibt es Unterteilgebiete 
nFK1, nFK2, nFKn pro LANU-Klasse 

  + zusätzliche Informationen (z.Bsp. Luftkapazität) 
   Ausnahme! LANU Wasser/versiegelte Gebiete! 



Auswirkungen 
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Auswirkungen 

8 Martelange/Sûre 



Auswirkungen 

9 Reichelange/Attert 



Endprodukt 
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? 

 11 Nachkalibrierungen 
bzw. Nachjustierungen 
 

 Zufriedenstellende 
Ergebnisse 
 
 



Anregungen/Fragen 

Was sind die Erfahrungen von anderen 
HVZ mit grenzüberschreitenden Daten?  

 Sollte man in die Bodeninformationen 
noch mehr investieren? 
 
 
 

MERCI fir d’Opmierksamkeet! 

 
11 


	Integrierung und Auswirkungen neuer nFK-Daten in LARSIM am Beispiel des WHM Sauer��       
	Einführung
	Einführung
	Bodenmodul in LARSIM
	Bodenmodul in LARSIM
	Bodenmodul in LARSIM
	Auswirkungen
	Auswirkungen
	Auswirkungen
	Endprodukt
	Anregungen/Fragen

