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1. Bemessung mit LARSIM-NA in Bayern 

• In Bayern wird eine hochaufgelöste, flächendeckende und sich überlagernde Abdeckung 

von LARSIM-NA bzw. LARSIM-WHM-Modellen angestrebt. 

 

• Anwendung in der Hochwasservorhersage und hydrologischen Planung (Bemessung) 

 Synergieeffekte in der Modellpflege aufgrund der gemeinsame verwendeten  Gebietsdatei 

 

 

• Flächendifferenzierte Parametrisierung von LARSIM-NA 

 

 Pegelkontrollbereiche 

näherungsweise Übernahme von 

Parametern bestehender FGMOD-Gebiete 

(gleiche Kontrollbereiche vorausgesetzt) 

 

? EZG innerhalb eines Kontrollbereichs 
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2. Abflussbestimmung in LARSIM-NA  

EINZELLINEARSPEICHER 
 

• EQI (Rückhalt Interflow) 

 

• EQD (Rückhalt Direktabfluss unbebauter 

Gebieten) 

 

 

EINHEITSGANGLINIE 
 

• PN (Anzahl der Speicher) 

 

• PK (Rückhalt im Speicher) 
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ABFLUSSBEIWERTFUNKTION 
 

• PSI (Abflussbeiwert) bzw. CN-Wert 
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3. Ansätze zur flächendifferenzierten Parametrisierung 
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3. Ansätze zur flächendifferenzierten Parametrisierung 

LARSIM-WHM 

 

Gebietsdatei (Tape12) 

 

 Landnutzung [%] 
(Zeile 4a, 4b) 

 

 nutzbare Feldkapazität [mm] 
(Zeile 5a, 5b) 
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ABFLUSSBEIWERT (PSI / CN-Wert) 
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3. Ansätze zur flächendifferenzierten Parametrisierung 
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EINHEITSGANGLINIE (PN / PK) 
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EINHEITSGANGLINIE (PN / PK) 
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3. Ansätze zur flächendifferenzierten Parametrisierung 

LARSIM-WHM 
 

Gebietsdatei (Tape12) 
 

 Vorfluterhöhe oben/unten [m+NN] 
(Zeile 1) 

 

 Stationierung oben/unten [m] 
(Zeile 2) 

 

 Gefälle [m/m] 
(Zeile 2) 
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HyPla 

EINHEITSGANGLINIE (PN / PK) 
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4. Beispiel 
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TGB Lutz-Südbayern SCS-Caspary 

PSI PN PK PSI PN PK 

1650 0.18 1.532 1.665 0.17 4.7 0.483 

1651 0.35 1.605 2.305 0.39 4.7 0.434 

1652 0.42 1.519 1.563 0.46 4.7 0.219 

1653 0.43 1.680 3.078 0.51 4.7 0.507 

1654 0.42 1.630 2.554 0.46 4.7 0.249 

1655 0.44 1.562 1.922 0.46 4.7 0.350 

1656 0.50 1.534 1.685 0.61 4.7 0.198 

1657 0.27 1.572 2.001 0.34 4.7 0.411 

1658 0.35 1.636 2.608 0.43 4.7 0.440 

1659 0.41 1.701 3.318 0.46 4.7 0.474 

1660 0.46 1.443 1.036 0.50 4.7 0.227 
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