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LARSIM-ME (ME: Mitteleuropa)

Modelle fir Rhein, Ems, Weser, Elbe und die obere Donau

5 km x 5 km — Raster

Simulationszeitschritt 1 Tag

Kalibrierung von unbeeinflussten Kopfgebieten

Regionalisierung der Ubrigen Gebiete - keine flachendeckende Kalibrierung
bisher quasinaturlicher Wasserhaushalt

NEU: Implementierung der anthropogenen Einflisse (Prozesserganzung)

Datenbasis: amtliche Statistik und Nutzerdaten
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Lausitz - Einzugsgebiet der Spree und der Schwarzen Elster
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Lausitz - Einzugsgebiet der Spree und der Schwarzen Elster

’_‘_ o ol * Tagebau / Berghaufolgesee
. _ P | : [ Deutschland
. | z * Stadt
| : ' _ Einzugsgebiet
[ ]Elbe
[ | Spree/ Schwarze Elster

) — Fluss
\.*‘.’
N o °
_‘ o]
“"v [+] 0% i N
" o oy
3, O c, - -
N _ " .LEI;].ZIQ ‘ A
8 o f
o o ! ‘0 25 &0 100 Kilometer
@ 0%%'3 Sofen : | 1 1 1 | ] 1 1 |
L ‘
L]
o OG
o]
o]
)39

LARSIM-Anwenderworkshop, Koblenz am 14.03.2018 Seite 21



Moglichkeiten der modelltechnischen Implementierung

Lausitz = Einzugsgebiet der Spree und der Schwarzen Elster
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modelltechnische
Einleitung des
Grubenwassers aus
dem Einzugsgebiet der
Spree oberhalb

des Pegels Cottbus

LARSIM-Anwenderworkshop, Koblenz am 14.03.2018

Bundesanstalt fiir
Gewiisserkunde

* Tagebau / Bergbaufolgesee
[ ]Deutschland

¢ Stadt
Einzugsgebiet
[ ]Elbe
[ | Spree/ Schwarze Elster
—— Fluss

& 0% N
o] 00 : :
" .Le|p2|g
g
o &0 oo 25  BD 100 Kilometer
@ o%%g | 1 1 ] | 1 1 1 |

Seite 25



Moglichkeiten der modelltechnischen Implementierung

Bundesanstalt fiir
Gewiisserkunde ”~

Abfluss am Pegel Cottbus 1985 / 1986

—Messung

100

90

80

70

60

50

40

e, AN e

Abfluss [m3/s]

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

O H H H O H D D O P P o O O o H O o H o
S L Cb/\ SO I O I O '@%/\ F L L P LS
ARSI IR IR RN RN IR R SR SRS IR RN IR R RS R R AR R SR S
QN. 0\‘ Q\‘ QN' Q\' QN' QN' Q\‘ QN' Q\' QN' QN. 0\‘ QN' QN' Q\' Q\' 0\' Q\‘ QN' Q\‘ N' 0\' Q\‘

LARSIM-Anwenderworkshop, Koblenz am 14.03.2018 Seite 26



Moglichkeiten der modelltechnischen Implementierung

Bundesanstalt fiir
Gewiisserkunde :

Abfluss am Pegel Cottbus 1985 / 1986

—Messung

100 +

%0 - —Simulation quasinaturlicher Zustand

80

70

60

50
40 g
2 Nf ﬂ \ |

20

Abfluss [m?/s]

10w

VN

T T T T T T T T
© © © © © © © © © © © ©
KRR M GRS LG L SC S G SN SN L NG LG SN LN LG SR S LG L

SRR IR IR SRR R R S IR SRR R RS NI IR SR S
Q}». 0l\'. Q\‘ !\'. 0.’». I\'. Q}». Q\‘ QP». Q.’». Q'\" !». Q'\" QP». Q'\" Q.N. 0!\'. (S». Q\‘ QP». Q‘N‘ Q'\" (S». Q\‘

LARSIM-Anwenderworkshop, Koblenz am 14.03.2018 Seite 27



Grenzen der modelltechnischen Implementierung bf

Abfluss am Pegel Cottbus 1985 / 1986

100 -
—Messung

90 1 Simulation quasinaturlicher Zustand

g0 - —Simulation mit Grubenwassereinleitung

70

Abfluss [m?/s]

T T T T T T T T T T T T T T T T
0 5O o JNe) o) 5O N & ) o o o o L o ©o © © L o
N ©° o o op N] X oP Yo op '&‘b o,‘b oP o)‘b o0 o,q5‘ NS N NI ) NI

N N N
Nd 6" P PP F QT F D RS 0"' & Qs"‘ & QQ’ QT FT T Ry
NN SR AR SR SR (ST \S A (SR SR (S NS NS (SR (S LR\ SR L LA (L L S LA S

LARSIM-Anwenderworkshop, Koblenz am 14.03.2018 Seite 28



Grenzen der modelltechnischen Implementierung

Bundesanstalt fiir

bfg e

Naturlicher Zustand
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Zustand mit Braunkohletagebau
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Zustand in LARSIM mit Grubenwassereinleitung
- Reduzierung des Basisabflusses wird nicht modelliert

Zu viel Abfluss in der Spree!
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Grenzen der modelltechnischen Implementierung
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>

Zustand in LARSIM mit Grubenwassereinleitung
- Reduzierung des Basisabflusses wird nicht modelliert

Workaround: Reduktion des
eingeleiteten Grubenwassers
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Grenzen der modelltechnischen Implementierung

bt Q e

Grundwasser-
defizit im EZG der
Spree:

10,3 Mrd. m3

Grundwasser-
defizit im EZG der
Schwarzen Elster:
2,7 Mrd. m3

zeitlicher Verlauf der Entstehung des Grundwasserdefizits unbekannt
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Reduzierung der Grubenwasserfordermenge

35

B Grubenwasserfordermenge Einzugsgebiet Spree
M red. Grubenwasserfordermenge Einzugsgebiet Spree

w
o

N
ul

N
o

=
w

=
o

Grubenwasserfordermenge [m¥s]

u

1950

1955

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Jahr

LARSIM-Anwenderworkshop, Koblenz am 14.03.2018

Seite 35



Grenzen der modelltechnischen Implementierung bf

Abfluss am Pegel Cottbus 1985 / 1986

100 -
—Messung

90 1 Simulation quasinaturlicher Zustand

g0 - —Simulation mit Grubenwassereinleitung

70

Abfluss [m?/s]

T T T T T T T T T T T T T T T T
0 5O o JNe) o) 5O N & ) o o o o L o ©o © © L o
N ©° o o op N] X oP Yo op '&‘b o,‘b oP o)‘b o0 o,q5‘ NS N NI ) NI

N N N
Nd 6" P PP F QT F D RS 0"' & Qs"‘ & QQ’ QT FT T Ry
NN SR AR SR SR (ST \S A (SR SR (S NS NS (SR (S LR\ SR L LA (L L S LA S

LARSIM-Anwenderworkshop, Koblenz am 14.03.2018 Seite 36



Grenzen der modelltechnischen Implementierung

Bundesanstalt fiir
Gewiisserkunde ”~

Abfluss am Pegel Cottbus 1985 / 1986

100 -
—Messung

90 Simulation quasinatirlicher Zustand

30 - Simulation mit Grubenwassereinleitung
—Simulation mit red. Grubenwassereinleitung

70 -

60 : -~

50 : : —f

Abfluss [m?/s]

T T T T T T T T T T T T T T T

G O O D O O D O O D O 0 O o o O 0 o O oo o oo
SHNCRICIC O I O I e ,\9% I @% P
Y & 0”@ 00 00 N AT A o Q,u o” O A @& O O T
R A I R DT A T QS " QS N T N
NN SAE S SR (SR (ST NS (S L \S I (S NS (S (L SR\ SR SR\ S LR\ S \ SO S\ S\t

LARSIM-Anwenderworkshop, Koblenz am 14.03.2018 Seite 37



Fazit
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Plan:
Implementierung der Grubenwassereinleitungen der
Braunkohletagebaue in der Lausitz in LARSIM-ME

Problem:

LARSIM-ME modelliert die Grundwasserdynamik nicht vollstandig

- Entnahme aus Grundwasser derzeit nicht simulierbar

-> Basisabfluss wird nicht reduziert

-> bel simulierter Einleitung der gesamten Grundwasserentnahme
kommt es zur Uberschatzung des simulierten Abflusses

Workaround:

Bel der modelltechnischen Implementierung in LARSIM-ME den
unveranderten Basisabfluss beachten und die Einleitungsmengen
entsprechend reduzieren
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!
Merci de votre attention!

Christina Maus
Quantitative Gewasserkunde
Bundesanstalt fliir Gewasserkunde

Am Mainzer Tor 1
56068 Koblenz

Tel.: 0261/1306-5026
E-Mail: Maus@bafg.de
www.bafg.de

LARSIM-Anwenderworkshop, Koblenz am 14.03.2018

Karina Meyerholz
Quantitative Gewasserkunde
Bundesanstalt fliir Gewasserkunde

Am Mainzer Tor 1

56068 Koblenz

Tel.: 0261/1306-5061
E-Mail: Meyerholz@bafg.de
www.bafg.de

Seite 39



