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Derzeit: 
Starkregenwarnung 
(Wetterdienste) 

„Problem kleine Einzugsgebiete (< 750 km2)“

Hydrologische Aspekte Hydrologische Aspekte 
unberunberüücksichtigt:cksichtigt:

•• Hochwasserdisposition Hochwasserdisposition 
(Bodenfeuchte)(Bodenfeuchte)

•• zeitlicher Verlauf des Niederschlagszeitlicher Verlauf des Niederschlags

Ziel:Ziel:
HWHW--FrFrüühwarnung fhwarnung füür kleine   r kleine   
EinzugsgebieteEinzugsgebiete
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•• nahezu zeitgleicher Anstieg des Wasserstands nahezu zeitgleicher Anstieg des Wasserstands 
parallel zum Niederschlagparallel zum Niederschlag

•• Lage, Verlauf und IntensitLage, Verlauf und Intensitäät der Niederschlt der Niederschlääge ge 
nicht ausreichend genau vorhersagbarnicht ausreichend genau vorhersagbar

⇒⇒ verlverläässliche, pegelscharfe Wasserstandsssliche, pegelscharfe Wasserstands--
abschabschäätzungentzungen nicht mnicht mööglichglich

⇒⇒ regionsbezogene HWregionsbezogene HW--FrFrüühwarnunghwarnung

„Problem kleine Einzugsgebiete“ ( < 750 km2)“
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Hochwasser-Frühwarnkarte 
für kleine EZG

Regionsbezogene HW-Frühwarnung

Entwicklung im Rahmen des 
Projekts TIMIS flood
(HVZ, LUWG)
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Vorgehensweise (1)

2. Bestimmung des 
maximalen Abflusses 
pro Modellelement im 

Frühwarnzeitraum

1. LARSIM-WHM-Vorhersagen
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3. Verknüpfung von Qmax mit Hochwasser-Regionalisierung

• Zuordnung von Gewässer-
stellen zu LARSIM-Elementen

=> Punktuelle Informationen über 
Jährlichkeit des max. 
vorhergesagten Abflusses
(ca. 3100 Elemente in 
Baden-Württemberg mit 
EZG < 750 km2)

Vorgehensweise (2)
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LARSIM-Elemente
mit Zuordnung zu 
HQ-Regionalisierung

Vorgehensweise (3)
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4. Regionalisierung der 

punktuellen zu flächen-
haften Informationen

Vorgehensweise (4)
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1. LARSIM-WHM-Vorhersagen
2. Bestimmung des maximalen Abflusses pro 

Modellelement im Frühwarnzeitraum
3. Verknüpfung mit Hochwasser-Regionalisierung

WHM-LARSIM

4. Regionalisierung der punktuellen zu 
flächendeckenden Informationen

Programm
„WARNSIM“

Vorgehensweise (5)
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LARSIM-Konfiguration

TAPE10:

Parameter: Frühwarnzeiträume

neue Option: HQ-REGIONALISIERUNG



LARSIM-Anwenderworkshop München 15/16.02.07 Folie 11

LARSIM-Konfiguration

LARSIM-Systemverzeichnis:

Datei mit Jährlichkeiten und zugehörigen 
Abflüssen für Regionalisierungsknoten

Datei mit Zuordnung der Regionalisierungs-
knoten zu LARSIM-Elementen
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Flächenhafte LARSIM-Ausgaben

1. maximal vorhergesagter Abfluss innerhalb der ausgewählten Zeiträume
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Flächenhafte LARSIM-Ausgaben

1. maximal vorhergesagter Abfluss innerhalb der ausgewählten Zeiträume
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Flächenhafte LARSIM-Ausgaben

1. maximal vorhergesagter Abfluss innerhalb der ausgewählten Zeiträume
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Flächenhafte LARSIM-Ausgaben

3. Jährlichkeit des 
Qmax für Elemente 
mit Verknüpfung zu 
HQ-Regionalisierung

2. Zeitpunkt des maximal vorhergesagten Abflusses (Vorhersagestunde)
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1. LARSIM-WHM-Vorhersagen
2. Bestimmung des maximalen Abflusses pro 

Modellelement im Frühwarnzeitraum
3. Verknüpfung mit Hochwasser-Regionalisierung

WHM-LARSIM

4. Regionalisierung der punktuellen zu 
flächendeckenden Informationen

Programm
„WARNSIM“

Vorgehensweise
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Programm WARNSIM

• Übertragung punktueller
Jährlichkeiten in flächen-
hafte, Warnregionsbezogene 
Werte

• variable Auswertekriterien 
konfigurierbar



LARSIM-Anwenderworkshop München 15/16.02.07 Folie 18

Aktualisierung
• Nicht-HW-Fall: täglich
• bei HW: bei Vorliegen einer 

aktualisierten Niederschlags-
Vorhersage

Karten für zwei verschiedene
Frühwarn-Zeiträume
• Stunden 1-24 ab 

Vorhersagezeitpunkt
• Stunden 25-48 ab VZP

Endergebnis: Regionsbezogene HW-Frühwarnung

Veröffentlichung (HVZ) voraussichtlich Mitte 2007


