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Operationelle Systemskizze 3

INTERMET

HmzLarsim
Eingangsdaten 

Vorhersage
Ausgaben

LARSIM
einwe / prefgmod

pstfgmod

rlplist

WISKI LME SNOW

VLME

N-MAP

Programm mit GUI 

GB

Tool ohne GUI

Datenbank
Dateiablagen

Legende:

Vorhersagen,
Logs, etc.

W- und
N-Listen



HmzLarsim Oberfläche 4

Das Hauptfenster von HmzLarsim mit der 
Vorhersage-Darstellung für die Nahe:

Hauptfenster mit Scheitelwert- bzw. 
Warnlevel-Darstellung:

Menü-, Navigations- und Schnellstartleiste



Möglichkeiten zur Betrachtung / Plausibilisierung aller 
Eingangsdaten in tabellarischer bzw. grafischer Form.

Eingangsdaten 5



Festlegung der Simulationseigenschaften für 
einwe und LARSIM...

LARSIM 6

Nach der Simulation - Zusammenfassung der 
wesentlichsten Punkte...



Zur Übersicht: Darstellung aller Ganglinien (W bzw. Q) auf einem Blick:

Beurteilung der Ergebnisse 7

Überlagerung mit anderen Vorhersagen:

Vergrößerung einzelner Ganglinien durch Anklicken



LME Vergleich / Bearbeitung 8

Kreative LME-Vorhersage - gebietsbezogenene
Manipulation/Anpassung der LME-Vorhersagen:

LME-Vergleich: gebietsbezogenener Vergleich 
zwischen gemesssenen N-Daten und LME-Daten:



Zusammenfassung 9

Neu:
• Scheitelwert- bzw. Warnlevel-Darstellung 
• Erweiterter Tabelleneditor (Rechenoperationen)
• Einlesen von „Alten“ Vorhersagen
• Vernetzte Anwendung
• ...

Planung:
• Manuelle Auswahl der LME-Vorhersage
• Integration Radolan
• Integration LMK
• Arima-Korrektur
• Abflussbeiwertfaktor
• WHM-Modus (?)
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