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Nachbildung von (vorlaufenden) Siedlungsflachen-Hochwassern
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Nachbildung von (vorlaufenden) Siedlungsflachen-Hochwassern

Siedlungsflachenabfluss in LARSIM (1)
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Siedlungsflache

LARSIM-Teilgebiet (TGB):

« Siedlungsflachenanteil
« Siedlungsklasse
 Versiegelungsgrad

- Direktabflussmenge
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Nachbildung von (vorlaufenden) Siedlungsflachen-Hochwassern

Beispiel Bad Durkheim / Isenach

TGB-Nr TGB-Flache | Siedlungsflache | Versiegelungsgrad | Versiegelte Flache |§

[km?] [km?] [%] [km?]
1332 0.60 0.21 75 0.16
1333 2.06 0.73 75 0.54
1334 1.22 0.59 75 0.44
1335 0.45 0.18 75 0.14
1337 (Pegel) 1.54 0.94 75 0.70
Summe: 5.86 2.64 --- 1.98

www.maps.ogl.de
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Nachbildung von (vorlaufenden) Siedlungsflachen-Hochwassern

Siedlungsflachenabfluss in LARSIM (2)

LARSIM-Teilgebiet:
 Siedlungsflachenanteil
» Siedlungsklasse

* Versiegelungsgrad

—> Direktabflussmenge

Pegelkontrollbereich:

- Abflussreaktion des
Direktabflussspeichers
(Einzellinearspeicherkonzept)
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Nachbildung von (vorlaufenden) Siedlungsflachen-Hochwassern

Abflusssimulation
Pfaffenthal / Alzette Bad Durkheim / Isenach
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Gemessener Abfluss

Simulierter Abfluss

Herausforderung bei der Kalibrierung von EQD:
« Siedlungsflachenabfluss ist schneller als Abfluss aus Rest-Einzugsgebiet

o Uberlauf der Regeniiberlaufbecken/Kanalisation nur bei intensiven
Starkregen und z.B. nicht wahrend Schneeschmelzereignissen
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Nachbildung von (vorlaufenden) Siedlungsflachen-Hochwassern

Anpassungsmoglichkeiten in LARSIM

« QSIEDLUNG GETRENNT: Abfluss von versiegelten Flachen flieBt separat
dem Hauptgerinne zu

— RUECKHALTEBECKEN GETRENNT: Bertcksichtigung von Regenrlickhaltebecken
— VERZWEIGUNG SIEDLUNG: Anpassung an ,Flussgebietsstruktur des Kanalnetzes

« AUFTEILUNG FLAECHE SIEDLUNG: Anpassung des Anteils der versiegelten
Flachen (z.B. ErhOhung des versiegelten Anteils von 50 % auf 90 % flr
Landnutzungsklasse ,Siedlung, dicht®)

« Erhéhung des Siedlungsflachenanteils im Tapei12 flr ausgewahlte Teilgebiete

« Hinzunahme eines fiktiven Pegels flussaufwarts der Siedlung und separate
Kalibrierung des Siedlungsbereichs (= EQD kann getrennt fir Siedlung und
Rest-Einzugsgebiet kalibriert werden)
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Nachbildung von (vorlaufenden) Siedlungsflachen-Hochwassern

Option AUFTEILUNG FLAECHE SIEDLUNG

- Erhohung des versiegelten Anteils der Siedlungsflachen

VORHER: ,versiegelt” ,Mischwald“ ,Wiese*
SIEDLUNG (%) 33.0 45.0 20.0
SIEDLUNG, DICHT (%) 50.0 35.0 15.0

SIEDLUNG, LOCKER (%)  20.0 50.0 20.0

NACHHER: ,versiegelt” ,Mischwald“ ,Wiese*
SIEDLUNG (%) Q0.0 05.0 05.0
SIEDLUNG, DICHT (%) Q0.0 05.0 05.0

SIEDLUNG, LOCKER (%) 50.0 30.0 20.0
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Nachbildung von (vorlaufenden) Siedlungsflachen-Hochwassern

Option AUFTEILUNG FLAECHE SIEDLUNG

Gemessener Abfluss
Simulierter Abfluss VORHER
Simulierter Abfluss NACHHER

Bayreuth / Roter Main:
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Nachbildung von (vorlaufenden) Siedlungsflachen-Hochwassern

Hinzunahme fiktiver Pegel (Bayreuth)
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Nachbildung von (vorlaufenden) Siedlungsflachen-Hochwassern

Hinzunahme fiktiver Pegel (Coburg)
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Simulierter Abfluss NACHHER
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o = M W ke o, ;M

Hinzunahme eines echten Pegels (Bad Durkheim)

Ausgangssituation Nachkalibrierung
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Nachbildung von (vorlaufenden) Siedlungsflachen-Hochwassern

Relevanz fur den operationellen Betrieb

Modellnachfuhrung wahrend Schneeschmelzereignis
Pfaffenthal/Alzette (Dez 2002/Jan 2003):
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Nachbildung von (vorlaufenden) Siedlungsflachen-Hochwassern

Fazit

« Normalerweise Uberlagert Gebiets-Hochwasserwelle den
Siedlungsflachenabfluss

« Vorlaufende Welle bei
— groBflachigen, pegelnahen Siedlungsbereichen
— Trennwassersystem fur Siedlungsentwasserung
— Intensiven Starkregen

« Reaktivierung der ehemaligen LARSIM-Option Q SIEDLUNG
GETRENNT ware sinnvoll

« (Vorlaufige) Verbesserung kann durch Einbau eines fiktiven Pegels
erreicht werden

« Unsicherheit der Hochwasservorhersage ist fur schnell reagierende
Gebiete und Starkregenereignisse grundsétzlich relativ hoch
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