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Fragestellung

Ziel:

*Vorstudie zur Abschatzung der Machbarkeit einer als Notreserve fur die
Talsperre Esch/Sauer vorgesehenen Trinkwassertalsperre am Dirbech oder
am Ningserbach auf Grundlage von verfugbaren Informationen und
Literaturwerten

Fragen:
Abschatzung der Machbarkeit unter Verwendung von LARSIM

»>hinsichtlich Aspekte der Wassermenge (Versorgungssicherheit bei
bestimmten Trinkwasserentnahmeraten)

»>hinsichtlich Aspekte der Wasserqualitat auf Grundlage der Wassermenge
(Temperaturschichtung, Trophie und Verlandung)
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Ausgangslage

Informationen:

Hydrologie

- LARSIM als Rastermodell 1x1 km?2, Stundenwertbasis

» Meteorologische Daten fur 14 Jahre (InterMet, Stationsdaten)
* keine Abflussdaten an den Zuflussen!

Bauwerk
» Wasserstand-Volumen-Beziehung
 Lage der Talsperren

Wassergute

*Hydrochemische Messungen
(Temperatur, Phosphor, Sauerstoff,
Geldstes org. Material etc.)
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Ausgangslage

Variante 1: Variante 2:
Ein EZG ca.18 km2, TS ca. 40 m (30 m Zwei EZG mit Uberleitung ca. 33 km?
u. W.), ca. 5,00 Mio. m? (1) ca. 8 m, ca. 0,23 Mio. m3
(2) ca. 50 m, ca. 6,00 Mio. m3
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Wassermenge

LARSIM-gestutzte Abschatzung des Gebietsabflusses:

Gesamtabfluss/Jahr Va riante 1

mittlerer jahrlicher Abfluss:
7.9 Mio. m3 Dirbech

9.2 Mio. m3 Ningserbach

8.00 -

Abfluss [mic. m3]

»Verweilzeit < 1 Jahr da
Abfluss > 5 Mio. m3

@ 0.67 a Dirbech
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 @ O . 5 8 a N i n g S e rbaC h

Hydrologisches Jahr

B Ningserbach B Dirbech ——>5tauzielvolumen
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Wassermenge

LARSIM-gestutzte Abschatzung des Gebietsabflusses:

» Gesamtabfluss/Jahr Variante 2
| mittlerer jahrlicher Abfluss:
15 Mio. m3 gesamt
; »>Verweilzeit < 1 Jahr da
" o] Abfluss > 6 Mio. m3
@ 10 d kleine TS
J0.43 agroBe TS
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Wassermenge

LARSIM-gestutzte Abschatzung des Gebietsabflusses:

Beispiel Ningserbach

Ningserbach EZG ,
? «Saisonale Schwankungen

=

12 * 80% des Abflusses im
7 10 Winter
% ° Mit Unsicherheiten
: °] behaftet
< 4 -
-
0 - »Versorgung wird stark von

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 J
ahr zu Jahr und von

B Winterhalbjahr  ® Sommerhalbjahr Halbjahr ZU Halbjahr
schwanken




Wassermenge

LARSIM-gestutzte Abschatzung des TS-Volumens:

Trinkwasserentnahme — Szenarien

Szenario 1 30 000 m3¥/Tag 0.35 m%/s
Szenario 2 50 000 m3/Tag 0.58 m3/s
Szenario 3 70 000 m3/Tag 0.81 m3/s

70 000 m3/Tag = maximale Entnahme an der TS Esch/Sauer, eine tatsachliche
Entnahme aus der Notreserve ist wahrscheinlich geringer




Wassermenge
LARSIM-gestutzte Abschatzung des TS-Volumens:

Trinkwasserentnahme - Zeitraume

: Niederschlag gemessen
Hydrologische Beschreibung

Jahre 1. Jahr 2. Jahr
2000 - 2001 niederschiagreiche | 1105 mm 1195 mm
Jahre
2002 — 2003 Satlol 881 mm 921 mm
Jahre
. trockener Sommer o -
2003 — 2005 5003 362 mm 930 mm
niederschlagarm- un
2006 — 2007 durchschnittliches 730 mm 989 mm
hr

* Beginn im Sommerhalbjahr **SoHj 2003 ***Hydd 2004
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Wassermenge

Niederschlagarmes und durchschnittliches Jahr: Variante 1

Talsperren-Simulation Ningserbach
Trinkwasserentnahme aktiv
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Wassermenge

Niederschlagarmes und durchschnittliches Jahr: Variante 2

Talsperren-Simulation Dirbech
Trinkwasserentnahme aktiv
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Wasserqualitat

Aspekte der Wassergute fur Trinkwassertalsperren

Abschatzu iche mit Literaturangaben zu:
¢ Wassertemperatur und Schichtung

 Trophiegrad

« Sedimente und Verlandung




Wasserqualitat

Wassertemperatur und Schichtung

Stehende Gewasser in der geméaBigten Zone weisen i.d.R. eine
Temperaturschichtung auf

-Charakteristischer dimiktischer Jahresgang der Temperaturschichtung mit
zwei Stagnations- und zwei Zirkulationsphasen.

' thermal stratification Sommerstag nation !

22 *Epilimnion

20 [ "

18 Metalimnion

16

14 O -Hypolimnion} nutzbar
12

10

»Abschatzung der

temperdture
10°C- Isotherme
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Wasserqualitat

Abschatzung der Temperaturschichtung
cE=472-F%3%+170 (BREHM & MEIERING 1982)

E [m] = Geschétzte Machtigkeit des Epilimnions,
F [km] = Mittel aus Lange und Breite des Sees,
1.70 [m] = Unsicherheit der abgeschatzten Epilimnionmachtigkeit

«E =46 F04 (PATALAS 1984)

» Epilimnion-Machtigkeit von ca. 4.90 + 1.70 bzw. 4.80 m
» Metalimnion-Machtigkeit von 2 — 6 m (LAWA, 1999)

» Hypolimnion-Machtigkeit: - Anlehnung an Esch/Sauer: 5 — 6 m Tiefe
- vgl. Literatur: 8 — 13 m Tiefe (Spatsommer)

- k-e-Standard-Turbulenzmodell: 5 - 7 m,
bis 12 m im Spatsommer

> 10°C-lsotherme Frihsommer:5 -7 m
Spatsommer: 10 — 12 m




Wasserqualitat

Abschatzung des nutzbaren Wasservolumens im Sommer

*10°C-Isotherme in einer Tiefe von etwa 5 m bis 7 m, gegen Ende des
Sommers in 10 m bis 12 m Tiefe

Unter Verwendung der Wasserstand-Volumen-Beziehung der Talsperre

» Beginn der Sommerstagnation (Mai) :

Tiefenlage der 10°C- Verfugbares Hypolimnion-Volumen
Isotherme untg_r der Variante 1 Variante 2
Wasseroberflache ‘
5m [4.1 mio. ms]
7m 3.2 mio. m* 3.6 mio. m3
10 m 2.5 mio. m3 2.9 mio. m3
12 m 2.2 mio. m® 2.5 mio. m*
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Wasserqualitat

Abschatzung des nutzbaren Wasservolumens im Sommer

Annahme: Betrieb der Notfallreserve ab Beginn der Sommerstagnation

» zwischen Mai und September stehen etwa 70% des Volumens zur
Verfigung (zum Vergleich: Steinbach-Talsperre sind 68%)

Zu Beginn der Sommerstagnation verfugbares Hypolimnion-

Volumen
Entnahmerate Variante 1 Variante 2
3.2 mio. m3 3.7 mio. m3 3.6 mio. m3 4.1 mio. m3
70 000 m3/Tag 46 Tage 53 Tage 51 Tage 59 Tage
50 000 m3/Tag 64 Tage 74 Tage 72 Tage 82 Tage
30 000 m3/Tag 107 Tage 123 Tage 120 Tage 137 Tage

> 1.5 bis 2.5 Monate fur Entnahmen von 50 000 - 70 000 m3/ Tag
» + 4 Monate fir Entnahme von 30 000 m3/Tag
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Wasserqualitat

Weitere Ergebnisse
* Trophie

Abschatzung des potentiellen Trophiegrades auf Grundlage der
hydraulisch-morphologischen Eigenschaften, Landnutzung und
vereinzelten Messungen der Phosphatkonzentration in den Zuflissen

» mesotroph bis schwach eutroph (LAWA 2001, MANIAK 2005)

- Sedimente und Verlandung

Abschatzung der Verlandungsgefahr Gber die ABAG-Formel
» Verlandung eher unwahrscheinlich

Installation von Vorsperren bzw. Multibarriere-Systeme fur den Rickhalt
von Sedimenten und daran gebundenen Nahrstoffen




Zusammenfassung Studie

» Verlandung stellt kein wesentliches Problem dar, aber Mangagement-
systeme flr Nahrstoffeintrage/Sedimente sind empfehlenswert

» Es sind mesotrophe bis schwach eutrophe Verhaltnisse zu erwarten
(Trinkwasseraufbereitung erforderlich)

» Verhaltnis von vorgesehenem Speichervolumen und Einzugsgebietsflache
Ist im Vergleich als realistisch anzusehen

> Im Jahresmittel steht genug Wasser flr den Betrieb zur Verflgung, aber es
gibt starke saisonale Schwankungen

» Dynamische Simulation mit LARSIM zeigt flr beide Varianten in trockenen
Sommern ein Versorgungsproblem

» Weitere Limitierung durch die (Verlagerung der) Temperaturschichtung. Das
nutzbare Trinkwasser ist abhangig vom Hypolimnion-Volumen.

» dauerhafte Entnahme von 30 000 m3/Tag kaum Gber einen
kompletten Sommer aufrecht zu halten.

» Wahrscheinliche Nutzung von 7 000 m3/Tag bis 22 000 m3/Tag (Literatur)




Zusammenfassung LARSIM

»Die Vorstudie zeigt, dass LARSIM auch flr andere Fragestellungen als die
klassische Abschatzung von Hoch- und Niedrigwasser oder zur
Berechnung von Klimaszenarien angewendet werden kann

»LARSIM einsetzbar flr wasserwirtschaftliche Planungsaufgaben oder
Offline-Fragen (Bemessungsfragen, Wasserverfligbarkeit etc.)

»LARSIM-Ergebnisse zur Wassermenge bilden die Grundlage flr weitere
Aspekte z.B. der Wassergutewirtschaft (Nahrstofffluss, Bodenerosion etc.)

» Vorteil: zeitlich-dynamische Betrachtungsmaglichkeiten, aber auch die
Betrachtungen unterschiedlicher Szenarien durch Anderung der
Randbedingungen




MERCI pour votre attention!

DANKE fur ihre Aufmerksamkeit!




