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Das Ziel: 

Folie 2 

 Umstellung aller LARSIM WHM in Bayern  
      auf neue Formate LILA und KALA bis Mitte 2015 

2014  2015  
Weiterentwicklungen für alle Formate (außer I/O)  

Fehlerkorrekturen und Support auch für bisherige Formate 

HVZ: Übernahme neue Formate in operationellen Betrieb 

jetzt 
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Die letzten Änderungen 
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u.a. Systematisierung der Datenart-Bezeichnungen in LILA/KALA 

 LARSIM kennt fast 100 verschiedene Datenarten 
 Bisher:  Bezeichnungen ohne Systematik 

   Schwierig für Visualisierungswerkzeuge 
 Jetzt:  Gleicher Anfangsbuchstabe und Einheit für gleiche Obergruppe  
 Q = Abfluss     [cbm/s]   

N = Niederschlag   [mm]  
S = Schnee      [mm] 
E = Verdunstung   [mm]  
H = Speichergrößen [mm]  
T = Temperatur    [Grad C] 
V = Volumen     [cbm]  
R = Relative Größen [%] 
Z = Zeitgrößen    [h] 
F =  Faktor     [-] 
J = Jährlichkeit   [-] 
X = Sonstiges    [?] 
O = Sonstiges ohne Dimension 

Kennung (früher) Erläuterung        . 
SWEQ  WAES   Wasseräquivalent Schnee  
SWEQT  WATS Wasseräquivalent Trockenschnee  
SH  MAES Höhe Schnee 
SKON  S-Kondensation (+) bzw. -verdunstung (-)  

Beispiel: Schnee [mm] 
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Die Herausforderung 
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             Datenfluss  + Benutzeroberfläche 

Anpassung von ca. 20 Modellgebieten 

Schwierig alle Modelle  
auf einmal umzustellen 

Parallelbetrieb   
GMD- und LILA-/KALA-Format 
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Anpassungen: 
 Stammdateien 
 Steuerdatei pfade.dat 
 Steuerdatei Tape10 

(Optionen + Parameter, 
Ausgabeanforderungen) 

Die Aufgaben 
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Modellgebiete Datenfluss 

 Meteo-Vorhersagen 
 CORA 

 Messdaten 
 Datenbank-Schnittstelle 

 In-/Output neue Formate 
 

 Neue Dateinamen 
(Eingabe und Ergebnisse) 
 

 Neue LARSIM-Strukturen 

Benutzeroberfläche 



Wasserwirtschaftsamt 
Kempten 

Umstellung Ausgabe-Anforderungen WHM 

bisher:   Punktausgaben (Ganglinien):  
  über Datensatz in Steuerungsdatei Tape10  

; Datenausgabe (Abflussganglinien, Schluesselkurven usw.)                  
; ------------------------------------------------------------------------------- 
LECZ1  100LECL1  104STGL1  301VHHB1  827LECA1 1217PFRO1 1588VILV1 1687FUEK1 1695 
FORZ1 1896FORA1 1897TRHA1 1961TRNT1 2000ENGE1 2126LABG1 2684WERW1 2811WERS1 2841 
; Gebietsniederschlag 
LECLJ  104STGLJ  301VHHBJ  827LECAJ 1217PFROJ 1588VILVJ 1687FUEKJ 1695FORZJ 1896 
FORAJ 1897TRHAJ 1961TRNTJ 2000ENGEJ 2126LABGJ 2684WERWJ 2811WERSJ 2841ENDE 

  Flächenausgaben (Karten):  
• Begrenzte Parameteranzahl, Umfang fest vorgegeben 
• Mehrere Dateien pro Parameter 

bisher jetzt 
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Umstellung Ausgabe-Anforderungen WHM 
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jetzt:     Eigenen Steuerungsdateien für individuelle Ausgaben (siehe               ) 

 punktausgaben.str   (Ganglinien):  

 TGB; Stationskennung; QGTS; ATGB; ARHB;  
#---------------------------------------- 
 123;           BADK;     J;    N;    -;   
1337;           ULMB;     J;    N;    -;   
4321;           HERZ;     N;    J;    -;  

… bis zu 25 Parameter für beliebige Teilgebiete wählbar 

 flaechenausgaben.str   (Karten): 
 Datenart; Ausgabe; Ausgabe_h; Ausgabe_hz; Kommentar;                                                                              
n;        J; J; -; Niederschlag in mm (Tagessumme);                                                                               
nkor;     J; J; -; Niederschlag nach KG-Korrektur in mm (Tagessumme);                                                          
rflu;     J; J; -; Relative Luftfeuchte in % (Tagesmittel);                                                                       
xglob;    J; J; -; Globalstrahlung in W/qm (Tagesmittel);                                                                         
xludr;    J; J; -; Luftdruck in hPa (Tagesmittel);                                                                                

… bis zu 40 Parameter als Tages- und/oder z.T. Stundenwerte wählbar 
… Ausgabe auch für Höhenzonen 
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Umstellung Ausgabe-Anforderungen WHM 
aber:  
Umstellung  für Punkt-
ausgaben ist komplex und 
aufwändig bei 20 Gebieten 
 
 
 kleines Programm 

zur Umwandlung in 
neues Format 
 

… mit Ergänzung  von 
ggf. Pegelname und 
Gewässer (optionale 
Angaben). 
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Anpassungen: 
 Stammdateien 
 Steuerdatei pfade.dat 
 Steuerdatei Tape10 

(Optionen + Parameter, 
Ausgabeanforderungen) 

Die Aufgaben 
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Modellgebiete Datenfluss 

 Meteo-Vorhersagen 
 CORA 

 Messdaten 
 Datenbank-Schnittstelle 

Benutzeroberfläche 

 In-/Output neue Formate 
 

 Neue Dateinamen 
(Eingabe und Ergebnisse) 
 

 Neue LARSIM-Strukturen 
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Benutzeroberfläche: In- / Output neue Formate 
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Entwicklung in JAVA  
 Objektorientierte Sprache (Klassen, Vererbung etc.) 

HMZ- 
Datei 

Zeitreihen 
Datei 

Jetzt:  

LILA- 
Datei KALA- 

Datei 

SYN- 
Datei 

= Oberklasse mit 
   entsprechenden 
   Methoden  
 

= Unterklassen 

GMD- 
Datei 

GMD-
Datei 

Bisher:  

… mit Methoden 
zum Lesen und Schreiben,  
Ablage der Zeitreihen, etc. 
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Gemeinsame Weiterentwicklung von Werkzeugen 

Folie 11 

Ursprünglicher Java-Quelltext 
550 Klassen, 90.000 Zeilen  

Ausgliederung allgemein nutzbarer 
Klassen (ohne bayernspezif. Teil)  

Java-Bibliothek hwv 
150 Klassen, 25.0000 Zeilen 

= Grundlage für gemeinsame Einwicklungen 
der LARSIM-Entwicklergemeinschaft u. Ing.-Büros 
 Gemeinsames Quelltext-Repository  

Entwicklung in BY  
seit 2002 
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Gemeinsame Weiterentwicklung von Werkzeugen 
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Erste Entwicklung:  
KALA-Viewer KARL 

Weiterentwicklung   
beauftragt durch Hessen 
( Vortrag Herr Bastian) 
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Folie 13 

Danke fürs Zuhören!  Merci beaucoup! 


	 Einsatz der neuen LARSIM-Daten-Formate �in der Hochwasservorhersage am Beispiel Bayern� � L’application opérationnelle des nouveaux formats de données LARSIM dans la prévision des crues à l’exemple de la Bavière 
	Das Ziel:
	Die letzten Änderungen
	Die Herausforderung
	Die Aufgaben
	Umstellung Ausgabe-Anforderungen WHM
	Umstellung Ausgabe-Anforderungen WHM
	Umstellung Ausgabe-Anforderungen WHM
	Die Aufgaben
	Benutzeroberfläche: In- / Output neue Formate
	Gemeinsame Weiterentwicklung von Werkzeugen
	Gemeinsame Weiterentwicklung von Werkzeugen
	Foliennummer 13

