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EinfGhrung

Motivation und Ziele:

* Einheitliches Vorgehen bei Kalibrierung operationeller LARSIM WHM
(vor allem fir Hochwasser-Vorhersage) fur gesamte LEG winschenswert

« Aktualisierung / Fortschreibung vorheriger LUBW-Kalibrieranleitung
(Modellweiterentwicklung, neue Parameter, weitere Erkenntnisse)

» Bindelung der Erfanrungen aus Kalibrierung und operationellem Betrieb
» Bessere Beschreibung der Wirkung von Kalibrierparametern

« Empfehlungen flr einheitliche Ergebnisdarstellung und Dokumentation

« ABER: Kein Ersatz fur Verstandnis des Modells!

Grundlagen:
« Kalibrieranleitung der LUBW (Bremicker u.a.)

» Spez. Kalibrier-Leitfaden fur Option BODENMODUL Q-TYPEN (LfU RLP)
« Umfangreiche Erfahrungen der Autoren und ihrer Kollegen
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Inhalt

Voraussetzung fir die Kalibrierung (2 Seiten):
» Gebietsmodell (Tape12, Bodenparametrisierung, Gerinne ...)

» Meteorologische und hydrologische Eingangsdaten missen hohe Qualitat
haben (Problematik: zeitliche und raumliche Inkonsistenz der
Abflussmessungen, Zuverlassigkeit der W-Q-Beziehung im
Hochwasserbereich, Zeitliche Variabilitat der Messnetzdichte ...)

Kalibrierung (Zentraler Bestandteil, 15 Seiten):

* Detalllierte Beschreibung des Vorgehens mit zahlreichen Erganzungen
gegentber LUBW (2012)

Ergebnisdarstellung und Dokumentation (Neu, 4 Seiten):
« Statistische Mal3zahlen

« Empfehlung fur einheitliche und Ubersichtliche Auswertung
und Ergebnisdarstellung

» Anforderungen zum Umgang mit der Parameterunsicherheit
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Neuerungen bel Kalibrierung

Kalibrierung — Neuerungen gegenidber LUBW (2012):

Startwerte und Ermittlung der Anfangsbedingungen

Detailliertere Beschreibung der Parameterwirkung

Zahlreiche Beispiele zum effizienten Vorgehen

Hinweise auf Fallstricke und Besonderheiten

Erweiterung flr neue Optionen und neue Parameter

Starkere Fokussierung auf Kalibrierung ftr den Hochwasserbereich

« Grobanpassung ohne WD-Nachflhrung

« Detailoptimierung flr ausgewéhlte Hochwasser mit WD-Nachfthrung
« Optimierung des Wellenablaufs
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Kalibrierung

» Grundlegende Bedeutung und Anwendungsbereich der Kalibrierparameter
« Startwerte und Ubliche Wertebereiche der Kalibrierparameter
» Ermittlung von Anfangsbedingungen

Parameter | Wertebereich | Startwert | Anmerkung
MNur wenn Bilanz nicht durch andere Parameter ausgleich-
wn| KG 05-1,1 1,0 bar. Wenn Niederschlagsmessungen nicht um den Wind-
= fehler korrigiert sind, sind Werte bis 1,2 plausibel.
KWD <1 1,0 | Bei Wasserverlust im Karst (alternativ zu KG)
= beta 0,000002 - 0,1 0,002
.&h
E fhas-fak 1-500 3
= ECE 2000 — 100000 AQOOD EQB > ECY
= rDmax 0-10 2
E romin 0-5 0 | Nurwenn erferderlich. rDmin< 100 - rDmax
= EC 200 - 15000 1500 EQE =EQI = EQD
BSF 0,01-0,5 0,15
E A2 0,5-4,0 2,0
SN é EQD 20 - 5000 300 ECI = ECGD = EQD2 I—
HY—D G | EQD2 10 - 1000 150 | EQD »EQD2 ‘
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Kalibrierung

Abfluss
3.5
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Grobanpassung (Bilanz
und Dynamik),
Niedrigwasser- und

Mittelwasserbereich:
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Kalibrierung

Kalibrierung Hochwasserbereich (Hauptaugenmerk):

« Auswahl von gentgend verlasslichen Hochwasserereignissen
« Simulierte und gemessene Zulaufganglinien (Gewichtung?)

* Abflussvolumina poflies (0]

- Gradienten und Dynamik  ™; £k
- Bedeutung und typischer .- E
Verlauf QD und QD2 : rBDSrEax ]

* Interaktionen der Parametef’t beta - fbas
» Detailanpassung ok E
Ereignisse.... f
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Kalibrierung

Umgang mit Besonderheiten:

« Bauwerke (Ruckhaltebecken, Verzweigungen ...)
« Karsteinflisse

« Stadte und versiegelte Flachen

Schneekalibrierung:
» Separates Kapitel
« Je nach Bedeutung von Schnee im Gebiet
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Zusammenfassung

Verflgbar :
http://hmdblogq.rip.de/luwg/larsim/
Rubrik: Allgemein

« Kalibrier-Leitfaden ersetzt nicht Kalibrier-Erfahrung

* Detalllierte Modellkenntnisse zu Algorithmen und
Parameterinteraktion bleiben unabdingbar

« Kalibrierung + Darstellung werden starker vereinheitlicht,
erleichtert und (hoffentlich) verbessert
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http://hmdblog.rlp.de/luwg/larsim/

ENDE

MERCI pour votre attention!

DANKE fiur lhre Aufmerksamkeit!
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